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 Etape 2 
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PRESSION POMPE 

CHAQUE JOUR DE FONCTIONNEMTN

CHAQUE SEMAINE 

CHAQUE MOIS 

 

 

SMOKI  srl 
 
 
 

 

Intertek Conforms to UL std. 73, 
4005827 Certified to CSA Std. 

C22.2 No. 68 
Machines conforme aux directives de fabrication USA-CANADA Machines conforme aux directives de fabrication CE 

 
MANUEL SIMPLIFIE POUR L’ENTRETIEN ORDINAIRE DES 

LAVEURS DE GRAISSES ET DE FUMEE MODELES MAXI GRILL 
Ce manuel ne remplace pas celui fourni avec la machine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANNE DE VIDEANGE 
VERS LES EAUX USEES 
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 Etape 1 
 

CHAQUE JOUR DE TRAVAIL 
 
 
 

interrupteur 
 
 
 

ON OFF 
 
 
 
 
 

L’appareil doit fonctionner dès le début du travail et durant toute la période de combustion 
 
 
 
 

interrupteur 
 
 
 

ON OFF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’appareil doit être éteint après le travail. 
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Etape 2 

CHAQUE SEMAINE 
 
 

 
 

Pour vider l’appareil de la suie et des graisses qui se sont accumulées dans le laveur, il faut vider 
l’eau contenue dans la cuve. 
Cette opération doit se faire avant d’allumer le four, machine éteinte. 

 

 
 
 

Actionner le levier en position horizontale pour ouvrir la vanne 
 

 
 
 
 

Une fois la vanne ouverte, attendre quelques minutes pour permettre 
l’évacuation complète de l’eau. 
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Une fois l’eau complètement évacuée, refermer la vanne. 
 
 
 

 
 
 

Ensuite, mettre en marche l’appareil : d’abord, la machine se remplit de la quantité d’eau nécessaire 
au fonctionnement, puis,  le lavage des fumées commence 
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                                                                       Etape 3 
                                        CHAQUE MOIS 

Tous les mois, toujours installations et machineries éteintes, procéder soigneusement au nettoyage de 
l’appareil et des filtres. 

 
Vider la cuve. 

 
 

Ouvrir l’accès d’insptection en dévissant les pommeaux dans le sens inverse des aiguilles de la 
montre et soulever le couvercle. 

 

 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retirer les diverses parties 
filtrantes, divisées en  2 
parties chacune.



SMOKI srl

Grille au fond des filtres à labirynthe 
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Séparateur de gouttes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filtre à labirynthe  
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Une fois cette opération terminée la machine est complètement vide. 
 

 
 

Ouvrir le robinet . 
 

 
Asperger l’intérieur de la cave et nettoyer à l’aide d’un produit dégraissement, laver toutes les 
parties filtrantes à l’aide d’eau chaude et de dégraissant. 
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Diriger le jet sur le niveaustat positionné sur la partie basse, côté sortie des fumées; nettoyer avec soin le 
trou dans lequel se trouve le levier, ainsi que le flotteur et vérifier manuellement le jeu du niveaustat vers le 
haut et vers le bas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vérifier que l’eau s’évacue par les 2 trous et qu’ils ne soient pas bouchés. Introduire le tuyau souple 
dans chaque embouchure et faire passer l’eau sous pression. 
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ATTENTION TRES IMPORTANT 
 
 

Lorsque l’appareil n’est plus sous tension, vérifier l’étanchéité de la conduite 
d’alimentation d’eau, ainsi que celle des électrovannes. Le cas échéant, remplacer 

l’électrovanne deféctueuse, de manière à éviter tout gaspillage d’eau. 
 
 
 
 
 

Electrovanne de compensation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Électrovanne de remplissage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conduite de compensation 
 
 
 
 
 
 

Conduite de charge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cas d’inétanchéité, lorsque la machine se trouve à l’arrêt, procéder 
immédiatement au remplacement de la vanne défectueuse en contactant 

l’installateur sanitaire ou en appellant directement le fournisseur. Dans 
l’intervalle, fermer l’arrivée d’eau à chaque arrêt de l’appareil et rouvrir 

l’alimentation avant la mise sous tension de celui-ci. 
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Une fois le nettoyage effectué, refermer la vanne de vidange.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insérer les différents élements filtrants en veillant à leur positionnement 
correct. 

 
Grille au bas des filtres à labirynthe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filtre humide Filtre grillagé 
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Séparateur de gouttes Attention : le séparateur de gouttes perforé doit être 
installé en bas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séparateur de gouttes. Attention : le séparateur de gouttes couvert doit être 
installé en haut 

 

 
 

Insérer les coulisses entre les 2 éléments 
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Attention : installer le séparateur de gouttes dans le sens correct du flux 
d’air. 

 

 
 
  Refermer le couvercle d’inspection à l’aide des pommeaux fournis          Finalement, mettre en marchel’appareil. 
 

 
 
 

Si la machine fonctionne correctement, le manometer situé au- dessus de la 
pompe doit indiquer une pression d’environ :  
grill 250 
grill 350 1,7 bar 
grill 400 2 bar 
grill 500 2,6 bar page11 


